Einbau- und Prüfprotokoll 
einer automatischen Abstelleinrichtung gemäß Artikel 8.05 Nr. 11 ES-TRIN
( zur Vorlage bei der GDWS, Dezernat Technische Schiffssicherheit, Postfach 31 01 60, 55062 Mainz (

1 Allgemeine Angaben

	1.1
	Name des Fahrzeuges
	:
	     

	1.2
	Amtliche Schiffsnummer
	:
	     

	1.3
	Auftraggeber
	:
	     

	
	
	
	     

	
	
	
	     


2 Einbaufirma

	2.1
	Name und Adresse
	:
	     

	
	
	
	     

	
	
	
	     


3 Anforderungen an Messfühler und Kabel

Die verwendeten Messfühler sind für das Medium UN 1202 geeignet und unterbrechen den Füllvorgang bei einem Tankfüllungsgrad von 97 %. Darüber hinaus genügen diese Einrichtungen der Ausführung "failsafe". Die verwendeten Kabel entsprechen den Anforderungen nach Artikel 10.15 ES-TRIN.
4 Einbau

	4.1
	Anzahl der Brennstofftanks
	:
	     

	4.2
	Anzahl der Einfüllstutzen an Deck
	:
	     

	4.3
	Anzahl der Messfühler
	:
	     

	4.4
	Einzelauflistung
	:
	siehe Rückseite


5 Funktionsprüfung

	5.1
	Prüfung während des Bunkervorgangs
	:
	 FORMCHECKBOX 

ja
 FORMCHECKBOX 

nein

	5.2
	Wenn nein, Art der sonstigen Prüfung
	:
	     

	5.3
	Ort/Datum der Prüfung
	:
	     


6 Einweisung/Unterlagen

	6.1
	Personal eingewiesen
	:
	 FORMCHECKBOX 

ja

	6.2
	Betriebs-/Bedienungsanleitung des Messfühlers ausgehändigt
	:
	 FORMCHECKBOX 

ja


Diesem Protokoll ist eine Materialliste sowie eine Kopie der Betriebs-/Bedienungsanleitung des Messfühlers vom Hersteller beizufügen.

     

















        
	Datum, Unterschrift Schiffseigner o. Vertreter
	
	Datum, Unterschrift der Einbaufirma


	Stempel
	
	Stempel


zu 4.4
Einzelauflistung

	lfd.
Nr.
	Tankbezeichnung
	Tankfüllungsgrad
	Einbaulage
	Messfühler
Hersteller 
und Typ
	Übergabe eines binären Signals
	Gerätestecker nach IEC
60309-1:1999
	Funk​tions​prüfung

	
	
	100 %
(cm)
	100 %
(l)
	97 %
(cm)
	97 %
(l)
	(cm)
	(%)
	(l)
	
	
	
	

	1
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	2
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	3
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	4
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	6
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	7
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	8
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	9
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     

	10
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
	     


Hinweis:

Jeder Brennstofftank mit eigenem Einfüllstutzen ist mit einer automatischen Abstelleinrichtung auszurüsten.
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